
絶縁ドライバー
メガドラ

No.960／960PS PAT.

電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。用 途

IEC60900
1000V

交流1000V以下／直流1500V以下

国際的な認証機関
VDE 認証絶縁ドライバー

VDEはヨーロッパで権威ある
第三者認証機関です。
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安心の全数通電（誘電）試験済



ご注意
●正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。  ●電気作業ではショート・感電にご注意ください。
●過負荷はネジの破損やけがの原因となります。 ●家庭ではお子様に注意して保管してください。
●打撃作業に使用しないでください。　　　　　　　　　●作業時は、保護メガネを着用してください。

フラットサーフェイスグリップ
段差やひずみのないなめらかな線と
面で構成されたソフト＆ハードグリップ。
どのような持ち方でも常に大きな接触面積が得られるデザインです。

三面にノンスリップ加工。油がついてもすべりにくい。

端子台に多く使用されている
プラマイねじに最適！

軸はクロムバナジウム鋼、
全身焼入。

高精度な刃先
（黒染仕上げ）

安心安全な、二重絶縁被覆
黄色い被覆が見えたら
使用を中止し、交換してください。
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メガドラ 絶縁ドライバー

一般的な軸カバー付ドライバーは短絡防止が目的であり感電防止の用途ではありません。
VDEマークの絶縁ドライバーは全数検査にて1000Vの通電試験に合格したものだけが
出荷されます。また、その他に６項目に及ぶ過酷な試験に合格していることが保証されています。
重大な感電事故につながりかねない高電圧作業には、万一の感電防止対策が施されたVDEマークの入った絶縁工具をお選びください。

●作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
●使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
●作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
●絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバー部のみです。
●黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等が見られる場合は直ちに
　使用を中止してください。

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）

No.960
（㎜）

 - 0.8×5×75  5 0.8 75 6.8 30 177 6 60 109866 
 - 1.0×6×100  6 1 100 7.8 34 212 6 60 109873 
 - 1.2×8×150  8 1.2 150 9.8 36 277 6 60 109880 
 + 1 × 75  +No.1 75 6.8 30 177 6 60 109811
 + 2 × 100  +No.2 100 7.8 34 212 6 60 109828
 + 3 × 150  +No.3 150 9.8 36 277 6 60 109835

内装
（本）

外装
（本）

ＪＡＮ
（4907587）

No.960PS

No.960

No.960PS （㎜）
 PS2 × 100 PS2 100 7.8 34 212 6 60 109958
 PS3 × 150 PS3 150 9.8 36 277 6 60 109965

警告

IEC60900
1000V

17070351.10

●オープン価格

●オープン価格


